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        TWIN-PIN - typ H do wymurówki dwuwarstwowej

        
            
        

    




    	Opis
	Karta techniczna
	Popyt


    
         
Kotwy z serii Twin-Pin (z podwójnym trzonem) umożliwiają rozciągnięcie kotwy dopiero po zainstalowaniu izolacji, co minimalizuje czas konieczny do instalacji izolacji kształtowej. Po zastosowaniu izolacji zostanie na trzon kotew nasunięta dostarczana podkładka a końcówki kotew zostaną zgięte pod wymaganym kątem przy pomocy drążka. Do prostszego nasunięcia pręta mają trzony kotew różnego rodzaju długość. Podkładka służy przy tej czynności jako ogranicznik i dociska też izolację do konstrukcji.
 Kotwy Twin-Pin typ H są zaprojektowane do montażu manualnego przez spawanie, mają więc podstawę pod kątem 90° od ramion.
 Kotwy Twin-Pin typ H są dostarczane w trzech wersjach:
 	STH – Kotwy bez sfalowania do kotwienia prostego, np. małe grubości wymurówek albo dolne pozycje poziome.
	 CTH  – Kotwy faliste do kotwienia zwykłego lub skomplikowanego; głębokość sfalowania odpowiada 0,7krotności średnicy trzonu, przez co osiągnięte jest właściwe przeniesienie sił retencyjnych do betonu wymurówki.
	 HTH – Ten typ kotew ma większe sfalowanie, co umożliwia jeszcze skuteczniejsze przeniesienie siły do betonu wymurówki.
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    Imię i nazwisko *
    
        
    







    E-mail *
    
        
    







    Tekst wiadomości *
    
        
    









    

    

	

	




            

            
                
    	Elementy mocujące


        	

    Wymurówki ceglane

    	
                        BS kotwy
            
	
                        Dźwigary kotew ceramicznych
            
	
                        Konsole
            



	

    Wymurówki betonowe

    	
                        CB kotwy
            
	
                        CH kotwy
            
	
                        CV kotwy
            
	
                        HB kotwy
            
	
                        Kotwienie pływające
            
	
                        SB kotwy
            
	
                        TWIN-PIN - typ B 
            
	
                        TWIN-PIN - typ H
            
	
                        TWIN-PIN - typ P
            
	
                        R-PIN kotwy 
            
	
                        TW kotwy
            
	
                        V kotwy
            
	
                        V kotwa na nakrętce
            
	
                        V oraz CH kotwy z gwintem
            
	
                        VS kotwy
            
	
                        Y kotwy
            



	

    Wymurówki włókniste

    	
                        Kotwy Fiberblock z zamkami Cuplock
            
	
                        System Fiberblock
            





    	Usługi	Produkcja kształtek z betonu ogniotrwałego
	Sprzedaż stali ogniotrwałej ze stali nierdzewnej
	Prasowanie i zginanie blachy i drutu
	Sprzedaż włókien stalowych do betonu ogniotrwałego
	Sprzedaż elektrod i spawarek
	Oferta usług zespołu doświadczonych pracowników








            

        

    

    





    
        
                
                    © 2014–2024, Tvikon s.r.o.

                

                
                    Vyrobila: omegadesign

                

        

    







